
2019 GOG- SYSTEM PV- ELE_INW.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 PRACE INSTLALACYJNE - TRASY, PRZEWODY
1

d.1
KNNR 5
0111-01

Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm - podłoże betono-
we

m

125 m 125.000
RAZEM 125.000

2
d.1

KNNR 5
1207-03

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie.
Instalacje na parterze budynku

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

3
d.1

KNR 2-22
0601-01

Ścianki drewniane- szkielet z łat - demontaż wykończenia ściany przy rozdziel-
nicy TG

m3

2 m3 2.000
RAZEM 2.000

4
d.1

KNR 2-22
0601-01

Ścianki drewniane- szkielet z łat - ponowny montaż wykończenia ściany przy
rozdzielnicy TG

m3

2 m3 2.000
RAZEM 2.000

5
d.1

KNNR 5
0301-03

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie
do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym. Wykonanie otwo-
rów pod trasy koryt PCV

szt.

200 szt. 200.000
RAZEM 200.000

6
d.1

KNNR 5
1208-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm
Roboty naprawcze ścian przy rozdzielnicy TG

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

7
d.1

KNNR 5
1105-07

Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów.
Montaż koryt kablowych na dachu

m

38 m 38.000
RAZEM 38.000

8
d.1

KNNR 5
1105-09

Pokrywy o szerokości do 100 mm przykręcane.
Montaz pokryw do koryt K50H60

m

38 m 38.000
RAZEM 38.000

9
d.1

KNNR 5
1105-07

Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów.
Montaż koryt kablowych na dachu

m

48 m 48.000
RAZEM 48.000

10
d.1

KNNR 5
1105-09

Pokrywy o szerokości do 100 mm przykręcane.
Montaz pokryw do koryt K50H60

m

48 m 48.000
RAZEM 48.000

11
d.1

KNNR 5
1101-02

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania.
Montaż konstrukcji wsporczych do koryt kablowych na dachu.
Łącznie dla wszystkich koryt. Konstrukcja wsporcza wg wymagań prjektowych

szt.

140 szt. 140.000
RAZEM 140.000

2 PRACE INSTALACYJNE - UKŁADANIE KABLI I PRZEWODÓW
12

d.2
KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe.
Linia komunikacyjna

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

13
d.2

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe.
Linia monitoringu

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

14
d.2

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach
i kanałach elektroinstalacyjnych.
Linia komunikacyjna

m

135 m 135.000
RAZEM 135.000

15
d.2

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach
i kanałach elektroinstalacyjnych.
Linia monitoringu

m

135 m 135.000
RAZEM 135.000

16
d.2

KNNR 5
0202-04

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 50 mm2 układane w goto-
wych korytkach.
Instalacja połączeń wyrównawczych

m

170 m 170.000
RAZEM 170.000
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17

d.2
KNNR 5
0202-03

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 35 mm2 układane w goto-
wych korytkach.
Instalacja połączeń wyrównaczych

m

459 m 459.000
RAZEM 459.000

18
d.2

KNNR 5
0202-03

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 35 mm2 układane w goto-
wych korytkach.
Instalacja połączeń wyrównaczych

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

19
d.2

KNNR 5
0202-02

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm2 układane w goto-
wych korytkach.
Instalacja połączeń wyrównawczych

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

20
d.2

KNNR 5
0202-02

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm2 układane w goto-
wych korytkach.
Instalacja połączeń wyrównawczych

m

375 m 375.000
RAZEM 375.000

21
d.2

KNNR 5
0716-03

Układanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych
Instalacja linii AC - zasilanie  do TG

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

22
d.2

KNNR 5
0202-03

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 35 mm2 układane w goto-
wych korytkach.
Wykonanie połączeń pomiędzy falownikami i T-AC

m

13 m 13.000
RAZEM 13.000

23
d.2

KNNR 5
0202-02

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm2 układane w goto-
wych korytkach.
Montaż przewodów solarnych - instalacja fotwoltaiczna

m

620 m 620.000
RAZEM 620.000

24
d.2

KNNR 5
1204-01

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2 szt.

70 szt. 70.000
RAZEM 70.000

25
d.2

KNNR 5
1204-02

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm2 szt.

70 szt. 70.000
RAZEM 70.000

26
d.2

KNNR 5
1204-02

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm2 szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

27
d.2

KNNR 5
1204-03

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm2 szt.

45 szt. 45.000
RAZEM 45.000

28
d.2

KNNR 5
1204-03

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm2 szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

29
d.2

KNNR 5
1204-03

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm2.
/Pozycja tożsama w zakresie nakładów czasowych/
Montaż końcówek systemowych do przewodów solarnych

szt.

40 szt. 40.000
RAZEM 40.000

30
d.2

KNNR 5
1203-05

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

55 szt.żył 55.000
RAZEM 55.000

31
d.2

KNNR 5
1203-04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

90 szt.żył 90.000
RAZEM 90.000

32
d.2

KNNR 5
1203-03

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

70 szt.żył 70.000
RAZEM 70.000

3 PRACE INSTALACYJNE - MONTAŻ OSPRZĘTU I PANELI FOTOWOLTAICZNYCH
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33

d.3
KNNR 5
0301-07

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie
do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu
gazobetonowym.
/Pozycja tożsama w zakresie nakładów czasowych/
Przygotowanie podłoża do montażu szyn wyrównania potencjału

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

34
d.3

KNNR 5
0305-12

Odgałęźniki w obudowie metalowej o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do
16 mm2 przykręcane
/Poztcja tożsama w zakresie nakadw cyasowzch/

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

35
d.3

KNNR 5
0303-10

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 95x115 i 140x140 mm o 4 wylotach dla
przewodów o przekroju do 16 mm2.
/Pozycja tożsama w zakresie nakładów czasowych/
Montaż puszki osłonowej szyny wyrównania potencjału na dachu

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

36
d.3

KNNR 5
0405-06

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją moco-
waną do podłoża przez przykręcenie.
Montaż skrzynek przyłączeniowych rzędów paneli fotowoltaicznych. Wykona-
nie puszki przyłączeniowej wg schematu w projekcie

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

37
d.3

KNNR-W 9
1103-12

Przepusty z rur o śr. 80-120 mmw ścianach lub stropach z betonu o gr. 30-40
cm
Wykonanie przepustów kablowych łącznie dla całej instalacji generatora foto-
woltaicznego

prze-
pust.

8 prze-
pust.

8.000

RAZEM 8.000
38

d.3
KNR 5-08
0810-06

Gięcie rur instalacyjnych stalowo-pancernych na gorąco (śr.do 36 mm).
Przygotowanie rur do wykonania przepusty w dachu

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

39
d.3

KNR 5-08
0113-04

Rury stalowo-pancerne śr.do 36mm układane n.t. na gotowym podłożu poje-
dynczo
Montaż rur stalowych w przepuście na dachu

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

40
d.3

KNR-W 5-08
0808-05

Uszczelnienie wylotu osprzętu
Wykonanie uszczelnień ppoż przepustów kablowych.
Łącznie dla całej instalacji generatora fotowoltaicznego

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

41
d.3

KNNR 7
0206-03

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie do 50 kg
/Pozycja tożsama w zakresie rodzaju pracy, skorygowana w zakresie nakła-
dów czasowych/
Montaż konstrukcji wsprczych do paneli fotwoltaicznych  w zakresie innym niż
zasadnicze konstrukcje wsporcze - wykonanie wg technologii określoonej
przez producenta

zest

84 zest 84.000
RAZEM 84.000

42
d.3

KNNR 5
0406-04

Aparaty elektryczne o masie do 20 kg
Montaż paneli fotowoltaicznych

szt.

84 szt. 84.000
RAZEM 84.000

43
d.3

KNNR 5
1203-03

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski
lub bolce
Podłączenie elektryczne paneli fotowoltaicznych

szt.żył

168 szt.żył 168.000
RAZEM 168.000

4 PRACE INSTALACYJNE - MONTAŻ ROZDZIELNIC i URZĄDZEŃ ENERGOELEKTRONICZNYCH
44

d.4
KNNR 5
0404-01

Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
Monta rozdzielnicy T-AC

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

45
d.4

KNNR 5
0404-01

Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
Monta rozdzielnicy T-DC

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

46
d.4

KNNR 5
0406-06

Aparaty elektryczne o masie do 50 kg
Montaż falowników systemu fotowoltaicznego

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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47

d.4
KNNR 5
1203-03

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski
lub bolce
Podłączenie rozdzielnicy  T-DC

szt.żył

12 szt.żył 12.000
RAZEM 12.000

48
d.4

KNNR 5
1203-03

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski
lub bolce
Podłączenie rozdzielnicy  T-AC

szt.żył

4 szt.żył 4.000
RAZEM 4.000

49
d.4

KNNR 5
1203-04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski
lub bolce
Podłączenie rozdzielnicy T-AC

szt.żył

12 szt.żył 12.000
RAZEM 12.000

50
d.4

KNNR 5
1203-04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski
lub bolce
Podłączenie falowników

szt.żył

20 szt.żył 20.000
RAZEM 20.000

5 PRACE INSTALACYJNE - ZMIANY W ROZDZIELNICY TG i TP
51

d.5
KNNR 5
0407-01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach
Zabezpieczenie obw. sterowniczych w TP

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

52
d.5

KNNR 5
0407-04

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni-
cach.
/Pozycja tożsama w zakresie nakładów czasowych i zakresu prac/
Montaż ochronnika przepięciowego

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

53
d.5

KNNR 5
0407-04

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni-
cach.
Montaż zabezpieczenia obw. napięciowych

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

54
d.5

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
Montaż przekłądników prądowych pomiarowych

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

55
d.5

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
Montaż licznika energii elektryvznej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

56
d.5

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
Montaż listwy pomiarowej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

57
d.5

KNNR 5
0408-02

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zacis-
kowa)
Montaż listwy zaciskowej - zasilanie z systemu generatora fotowoltaicznego s=
16mm2

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

58
d.5

KNNR 5
0408-02

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zacis-
kowa)
Montaż listwy zaciskowej - instalacja monitoringu s=1,5mm2

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

59
d.5

KNR 5-08
0807-08

Mechaniczne wiercenie otworów w metalu - głęb.wiercenia do 5mm śr.do
14mm.
Wykonanie otworów do montażu lampek sygnalizacyjnych w elewacji TP

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

60
d.5

KNR 5-08
0403-01

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym ro-
zebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2).
Montaż lampek sygnalizacyjnych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

61
d.5

KNR-W 5-08
0204-05

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 16 mm2 wciągane do rur
Oprzewodowanie TG+TP

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000
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62

d.5
KNR-W 5-08
0204-02

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm2 wciągane do
rur.
Oprzewodowanie przekładników i układu pomiarowego

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

63
d.5

KNR-W 5-08
0204-01

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 1.5 mm2 wciągane do rur
Oprzewodowanie obwodów monitoringu

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

6 PRACE INSTALACYJNE - ZMIANY W INSTALACJI ODGROMOWEJ
64

d.6
KNR 4-03
1140-10

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta m

52 m 52.000
RAZEM 52.000

65
d.6

KNNR 5
0601-01

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspor-
nikach obsadzanych

m

140 m 140.000
RAZEM 140.000

66
d.6

KNNR 5
0611-11

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
pręta o śr.do 10 mm na dachu

szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

67
d.6

KNNR 5
0609-04

Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku stromym.
Montaż masztów odgromowych

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

7 PRACE POMIAROWE I URUCHOMIENIOWE
68

d.7
KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

69
d.7

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

70
d.7

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

71
d.7

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy na-
stępny pomiar)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

72
d.7

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

73
d.7

KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego.
Wykonanie pomiarów sprawdzających

pomiar
.

10 pomiar
.

10.000

RAZEM 10.000
74

d.7
KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego.
Wykonanie pomiarów powykonawczych

pomiar
.

10 pomiar
.

10.000

RAZEM 10.000
75

d.7
KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
Wykonanie pomiarów sprawdzających

pomiar
.

10 pomiar
.

10.000

RAZEM 10.000
76

d.7
KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
Wykonanie pomiarów powykonawczych

pomiar
.

10 pomiar
.

10.000

RAZEM 10.000
77

d.7
WW rzeprowadzenie sprawdzeń i prób funkcjonalnych, poprawności montażu po-

przedzjaacych uruchomienie i na etapie prac instalacyjnych - wg uwag w pro-
jekcie

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

78
d.7

WW Uruchomienie systemu i oprogramowanie urządzeń szt

1 szt 1.000
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RAZEM 1.000

79
d.7

WW Opracowanie dokumentacji powykonawczej szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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